KIINTEISTOTIETOJEN ILMOITUSLOMAKKEEN TAYTTOOHIJE

Kiinteistotunnus:

Kiinteistétunnus on neliosainen numerosarja (esim. 702—000—0000—0000). Tunnuksen |0ytaa esimerkiksi
kiinteistoveropaatoksesta tai lainhuutotodistuksesta (Maanmittauslaitos).

Omistajien tiedot:
Tassa kohdassa voitte pyytaa ilmoituksen kdynnista, jolloin [ahetdamme tekstiviestin kdynnin ajankohdasta.
Paa- / asuinrakennus sekd muut rakennukset ja rakennelmat

Rakennuksen tyyppi:
Rakennuksen tyyppi ilmoitetaan suurimman osan kayttétarkoituksen mukaan. Mikali esimerkiksi puolet
rakennuksen pinta-alasta on asuinhuoneistoalaa, luokitellaan se asuinrakennukseksi.

Alkuperainen valmistumisvuosi:
Mikali tarkkaa valmistumisvuotta ei ole tiedossa, on tirked antaa edes arvio valmistumisvuodesta.

Rakennuksen kokonaisala:
Rakennuksen kokonaisala lasketaan rakennuksen ulkomittojen mukaan. Se sisaltdaa rakennuksen kaikkien

kerrosten, kellareiden ja lampoeristettyjen ullakoiden pinta-alat. Mukaan ei lasketa korkeudeltaan alle 1600

mm tiloja eikd myoskaan parvekkeita ja katoksia.
- Kokonaisalaltaan alle 5 m? rakennuksia ei tarvitse ilmoittaa.
- Mikali mittatiedot (kokonaisala, kerrosala ja tilavuus) eivat ole helposti saatavissa, ei niita
tarvitse alkaa itse mittaamaan.
- Katos on rakennelma, rakennus tai rakennuksen osa, jonka seinien pinta-alasta on avoinna
vahintdan 30 %.

Rakennuksen kerrosala:
Rakennuksen kerrosalaan lasketaan kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina ja se
kellarikerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan naiden tilojen sijainnin, yhteyksien, koon,
valoisuuden ja muiden ominaisuuksien vuoksi sijoittaa rakennuksen p&aasiallisen kadyttotarkoituksen
mukaisia tiloja.
- Mikali mittatiedot (kokonaisala, kerrosala ja tilavuus) eivat ole helposti saatavissa, ei niita
tarvitse alkaa itse mittaamaan.

Rakennuksen tilavuus:
Tilavuus on tila, jota rajoittavat ulkoseinien ulkopinnat, alapohjan alapinta ja ylapohjan ylapinta.
- Mikali mittatiedot (kokonaisala, kerrosala ja tilavuus) eivat ole helposti saatavissa, ei niitad
tarvitse alkaa itse mittaamaan.



Kerrosluku:

Rakennuksen kerroslukuun lasketaan mukaan kaikki ne paaasiallisesti maanpinnan yldpuolella olevat
kerrokset, joissa on rakennuksen kayttotarkoituksen mukaisia tiloja. Mikali kerrosten lukumaara vaihtelee
rakennuksen eri osissa, ilmoitetaan se kerrosten lukumaara, joka on suurimmassa osassa rakennusta.

Kantavien rakenteiden rakennusmateriaali:
Kantavaksi rakenteeksi valitaan vain yksi materiaali. Kantavia rakenteita ovat muun muassa pilarit, palkit,
kantavat seinat ja valipohja. Esimerkiksi hirsitalossa kantavaksi rakenteeksi ilmoitetaan puu.

Julkisivumateriaali:
Julkisivumateriaaliksi valitaan vain yksi materiaali. Valitse materiaali, jota julkisivussa on eniten.

Rakentamistapa:

Elementtirakennuksessa tilavuudeltaan yli puolet kantavista rakenteista, kuten pilarit, palkit, valipohjat ja
seinat ovat tehdasvalmisteisia. Paikalla tehdyssa rakennuksessa enintddan hormit, porrassyoksyt, parvekkeet
ja kylpyhuoneet ovat tehdasvalmisteisia.

Verkostot, joihin rakennus on liitetty:
Verkostojen liittymilla tarkoitetaan kunnan ja valtion tarjoamia verkostoja, kuten valtakunnallista
sahkoverkkoa tai kunnan vesijohtoa tai viemaria.

Padasiallinen lammitystapa:

Vain paaasiallisesti kdytettava [ammitystapa valitaan. Vesikeskuslammityksessa rakennusta [ammitetaan
kiertdavan veden avulla.

IImakeskuslammityksessa rakennusta [ammitetdan kiertavan ilman avulla.

Suorassa sahkolammityksessa rakennusta lammitetddn sahkoverkkoon kytketyn Kiintedn lampopatterin
tms. avulla

Uunilammitykseksi luetaan myds esimerkiksi erilliset kiinteat 6ljylammittimet seka 1amp6a varaavat takat.

Rakennuksen varustelutaso:

Mikali rakennukseen johdetaan vesijohto omasta kaivosta ja jatevedet lasketaan omaan
jatevesijarjestelmaan, merkitaan varusteiksi vesijohto ja viemari. Kyseisessa tapauksessa ei rakennus kuulu
verkostoihin. Kesdvesijohto kirjataan vain silloin, kun se tulee rakennuksen sisalle. Kaasulla tarkoitetaan
my0s nestekaasua, mikali rakennus on tata varten varustettu pysyvalla verkolla.

Rakennukseen tehdyt laajennustoimenpiteet:
Tahan kohtaan merkitddan rakennukseen tehdyt laajennustoimenpiteet seka milloin tyd on valmistunut.
Laajennuksen osalta tulee ilmoittaa myds laajennuksen kokonaisala, mikali se on helposti saatavilla.

Huoneluku on asunnon asuinhuoneiden lukumaara. Keittiota ei lueta asuinhuoneeksi. Huoneluku
ilmoitetaan vain asuinrakennuksista.

Keittiotyyppi ilmoitetaan vain asuinrakennuksista. Keittotila on ruoanlaittoa varten varattu, pdaosin seinien
rajoittama tila, joka on yhdesta tai useammasta kohdasta avoyhteydessa (ei kiintedd ovea) muihin
asuintiloihin. Keittokomero on ruoanlaittoa varten varattu tila, jonka huoneala on alle 7 m2. Tupakeittié on
ruoanlaittoa ja oleskelua varten varattu tila.

Jatevesien kasittely:

Harmailla jatevesilla tarkoitetaan esimerkiksi pesu- ja tiskivesia
Mustilla jatevesilla tarkoitetaan esimerkiksi wc-vesia.



