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1. HANKKEEN TIEDOT

1.1 Purettava kohde

Kyseessa on Ruoveden kunnan omistama toimistorakennus Luottola. Tilat ovat olleet sivistystoimen kaytossa.

Kohteella on lainvoimainen purkulupa. Purettava rakennus sijaitsee osoitteessa Ruovedentie 32, 34600 Ruovesi.

Tyo sisaltaa edella mainitun rakennuksen purkamisen kokonaisuudessaan, purkujatteen asianmukaisen lajittelun ja
poiskuljetuksen seka purkamisen jalkeiset maanrakennustyot, kuten alueen tayton ja maisemainnin. Rakennus-

paikka tasataan murskeella ymparoivan katualueen tasoon.

Lisaksi urakoitsijan tulee huolehtia siita, etta lopullinen maanpinta on turvallinen, kantava ja ymparistoonsa sopiva,

eika alueelle jaa purkutoista aiheutuvia vaaratekijoita tai epatasaisuuksia.

1.2 Yhteyshenkilot hankkeessa

1.2.1 Rakennuttaja / Tilaaja

Ruoveden kunta
Yhteyshenkilo

Waltteri Martelin
p. 044 787 1340

waltteri.martelin@ruovesi.fi

1.2.2 Rakennuttajakonsultti

Caverion Suomi Oy
Esko Moisio
p. 050 347 8206

esko.moisio@caverion.com

1.2.3 Padtoteuttaja

Purku-urakoitsija toimii kohteen paatoteuttajana. Tama vastuu maaritellaan purku-urakkasopimuksessa seka
kirjataan aloitus- tai tyomaakokouksessa. Tilaaja on valtuuttanut paatoteuttajan johtamaan tydmaan toimintaa
seka vastaamaan toiden yhteensovittamisesta ja tyoturvallisuudesta. Paatoteuttajan tulee varmistaa, etta tyo-

maan johto on riittavan pateva ja kykenee tayttamaan sille asetetut turvallisuusvelvoitteet.

Paatoteuttajan on toimitettava tilaajan tyoturvallisuuskoordinaattorille kirjallisesti kaikki tarvittavat muutoseh-
dotukset tahan turvallisuusasiakirjaan. Turvallisuussdantoja ja menettelyohjeita taydennetaan muilla urakka-
laskennan asiakirjoilla seka tydn aikana annettavilla ohjeilla. Lisdksi tydmaalla pidetaan ajan tasalla olevaa lu-

etteloa turvallisuudesta vastaavista henkiloista.
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2. TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tama tyoturvallisuusasiakirja on laadittu rakennustyon turvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen (RakVNa
205/2009) 8 §:n mukaisesti. Asiakirja sisaltaa turvallisuusasiakirjan, turvallisuussaannot sekda menettelyohjeet, ja se on
rakennuttajan laatima suunnittelun ja valmistelun tueksi lainsaadannon edellyttamalla tavalla. Lisaksi asiakirjassa esi-

tetdaan purkutyohon liittyvat erityiset turvallisuusvaatimukset.

Purkutydssa on noudatettava tata tyoturvallisuusasiakirjaa, RakVNa 205/2009 -asetusta seka RT 10-10982 -ohjeessa

esitettyja rakennustyon toteuttamista koskevia maarayksia.

Asiakirjassa kuvataan hankkeen olosuhteet ja tyovaiheet, joihin liittyy erityisia tyoturvallisuusriskeja ja vaaratekijoita,
jotta urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti. Urakoitsijoiden tulee lisaksi huomioida purkutyomaille tyypilli-

set riskit seka ottaa ne huomioon tyon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tassa turvallisuusasiakirjassa esitetaan myos purkutydlle asetetut erityiset rajoitukset ja vaatimukset, jotka liittyvat

kayttoturvallisuuteen.

Tassa asiakirjassa esitettavat ohjeet koskevat tyomaan urakoitsijoita ja itsenaisia tyonsuorittajia ja jatkossa kaytetaan

vain termia urakoitsija.

Tilagjalle ei siirry taman asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitaan paatoteuttajan velvoitteita, ja tama
asiakirja ei vahenna tai poista purkuhankkeen muissa asiakirjoissa, kuten urakkaohjelmassa maariteltyja turvallisuus-

toimenpiteita.
2.1Kohteelle tyypillisia tyoturvallisuusriskeja

Kohteelle tyypillisia tyoturvallisuusriskejd ja riskeja sisdltavia tyovaiheita ovat mm:

o  koneilla suoritettavan purkutyon yhteydessa suoritettava kasinlajittelu

¢ henkildiden puristumisvaara materiaalien tai koneiden laheisyydessa tyoskennellessa

e odottamaton rakennuksen tai sen osan sortuminen

e tyomaalla nostoja ja siirtoja vaativat tyovaiheet

e purkujatteen kasittely ja lastaus

o rakenteissa sijaitsevien kaapeleiden ja tekniikan kartoitus, merkitsemattomat kaapelit/tekniikka, sahkoisku-
vaara

o telineilta ja nostimilta tehtavat tyovaiheet

e  toista aiheutuva poly ja melu

e purettavissa rakenteissa mahdolliset mikrobit ja sienikasvustot
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e toista aiheutuvat valiaikaiset muutokset rakenteiden pinnoissa ja etaisyyksissa tyoskentelytasoihin nahden,
valiaikaiset tuennat, rakennelmat ja putoamissuojaukset
e purkualueella kaatuminen ja kompastuminen

e tyomaan laheisuuden liikkenne teilla
2.2 Turvallisuusasiakirjan taydentaminen ja yllapito

Tama turvallisuusasiakirja koskee purku-urakkaa. Turvallisuusasiakirja taydennetdan ja paivitetaan purku-urakkaa

vastaavilla tiedoilla.

3. OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET TURVALLISUUSASIOISSA

3.1Paatoteuttaja ja tyosuojelu

Rakennuttajan valitsema urakoitsija toimii hankkeen paaurakoitsijana ja samalla tydmaan paatoteuttajana, jonka
turvallisuustehtavat on mainittu valtioneuvoston paatoksessa rakennustyon turvallisuudesta. Rakennuttajalle ei

siirry taman asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitaan paatoteuttajan tydmaata koskevia velvoitteita.

Padtoteuttajan on ennen tyon aloittamista suunniteltava eri toiden ja tyovaiheiden tekeminen seka niiden ajoitus
siten, etta tyot ja tyovaiheet voidaan tehda turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa tyomaalla tydskenteleville tai muille
tyon vaikutuspiirissa oleville. Tama tarkoittaa sopimusten mukaisten turvallisuussuunnitelmien ja -ohjeiden laati-

mista tyota varten.

Paatoteuttaja hyvaksyttaa tydmaan turvallisuusohjeen rakennuttajalla ja sopii saanndnmukaiset seurantapalaverit
turvallisuuden varmistamiseksi (voidaan tehda tyomaakokouksissa). Paatoteuttajan on myds huolehdittava tyo-
maa-alueen kayton suunnittelusta siten, etta tapaturman vaara, terveyden haitta tai palon vaara ovat tyomaalla

mahdollisimman vahaiset.
Paatoteuttaja varmistaa mm, etta:

e  Kaikki tyoturvallisuutta koskevat suunnitelmat ovat kaytettavissa ajallaan

e  Erityista vaaraa sisaltavat tyot suunnitellaan huolellisesti

e Edelld mainitussa suunnittelussa on kaytossa riittava tydsuojelun asiantuntemus

e Erisuunnitelmien laatijat tekevat yhteistyota, jotta eri suunnitelmat eivat sisalla turvallisuutta vaaranta-
via ristiriitaisuuksia keskenaan.

Paatoteuttajan tekema edella mainittu turvallisuussuunnittelu tulee dokumentoida.

Turvallisuussuunnittelu tulee tehda ennen niita koskevien toiden aloittamista.
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Paatoteuttajan on huolehdittava edella mainitusta turvallisuussuunnittelusta johtuvien toimenpiteiden taytantoon-

panosta ja seurannasta seka turvallisuussuunnittelun ajan tasalla pitamisesta.

Padtoteuttajan on huolehdittava, etta tyomaalla toimivat aliurakoitsijat ja itsenadiset tyonsuorittajat ovat saaneet
mahdollisuuden tutustua tahan turvallisuusasiakirjaan. Jokaisen urakoitsijan on huolehdittava tyonsa riittavasta
turvallisuussuunnittelusta ja sen taytantoonpanosta. Urakoitsijan on omassa turvallisuussuunnittelussa otettava

huomioon paatoteuttajan tekema turvallisuussuunnittelu ja siihen liittyvat ohjeet.

Urakoitsijat vastaavat kayttamiensa koneiden, laitteiden ja telineiden seka tyomenetelmien turvallisuudesta. Sa-
malla on huolehdittava, etta tyd voidaan tehda turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa tyontekijoiden terveydelle seka

eri tyovaiheet oikein agjoitettuna.

3.2 Paatoteuttajan tyoturvallisuuden yleisjohto

Rakennuttaja edellyttaa urakoitsijoilta tyoturvallisuuden huomioonottamista suunnitelmissa niin, etta tyo voidaan

tehda turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa tai haittaa tyontekijoiden terveydelle.

Tyomaan tyoturvallisuuteen liittyva yleisjohto on urakoitsijan tyonjohtajilla. Yleisjohtoon asetettavalla tyonjohta-

jalla tulee olla riittava patevyys ja asiantuntemus huolehtia paatoteuttajalle saddetyista tyoturvallisuustehtavista.

Vastuuhenkildiden yhteystiedot esitetaan urakkasopimuksessa seka urakoitsijan laatimassa turvallisuusohjeessa.

3.3Tyoturvallisuuskoordinaattori

Rakennuttaja vastaa hankkeen tyoturvallisuuskoordinaattorin nimedmisesta.

Tyoturvallisuuskoordinaattori vastaa VNa 205/2009 5-9 §:ssa tarkoitetuista turvallisuutta ja terveytta koskevista

toimenpiteista.
Tyoturvallisuuskoordinaattori osallistuu urakoitsijan tyoturvallisuuteen liittyviin tydmaatarkastuksiin.

Turvallisuuskoordinaattorin on tehtava yhteistyota paatoteuttajan kanssa purkutyon turvallisuutta koskevassa

suunnittelussa ja purkutyon toteuttamisessa.

3.4Tyoolosuhteiden jarjestaminen

3.4.1 Tyontekijoiden tyoturvallisuus ja tyohygienia

Purkutyot tulee suunnitella siten, etta kasin tehtavien nostojen ja siirtojen vaarat tunnistetaan ja poistetaan.
Tyomenetelmat ja tyovalineet tulee valita niin, etta nostojen ja huonojen tydasentojen aiheuttamia vaaroja ja
haittoja ehkaistaan. Tyontekijat tulee olla perehdytetty tydergonomian kannalta suositeltaviin tydskentelyme-

netelmiin ja -asentoihin.
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3.4.2 Hatatilanteet

Kaikki tyontekijat tulee olla perehdytetty toimimaan vaaratilanteissa. Poistumis- ja pelastusreitit tulee olla
suunniteltu ennen hankkeen aloittamista. Poistumis- ja pelastusreitit tulee olla riittavan selvasti merkitty ja
niiden tulee olla esteettomia. Tyomaalla on oltava riittavat ensiapuvalineet ja tarpeellinen maara ensiavun an-

tamiseen perehdytettyja henkiloita.
4. TURVALLISUUSSAANNOT

4.1Tilaajan tavoitteet tyoturvallisuudessa

4.1.1 Turvallisuustaso ja sen seuranta

Purkukohteessa noudatetaan tyosuojelua koskevia lakeja ja maarayksia, jotka tulee olla nahtavilla tyomaalla.

Urakoitsijan on huolehdittava, etta tyomaalla toimivilla henkilgilla on asianmukaiset luvat.

Tilaajan tavoitteena on toteuttaa hanke turvallisesti siten, ettei tyontekijoille tai muille tyomaan vaikutuspiirissa
oleville aiheudu vaaraa tai terveyshaittoja, ja etta tydomaalla valtytaan kaikilta poissaoloon johtavilta tyotapa-
turmilta. Padtoteuttajan tekeman TR-indeksin tavoitetaso on 90. Putoamissuojauksen osalta tavoitteena on

taysi, eli 100:n taso, ja siisteyden seka jarjestyksen osalta 90.

4.1.2 Toiden yhteensovittaminen ja tydsuojelu

Paatoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta tyomaan yleisjohdosta ja
eri osapuolten valisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun jarjestamisestd, toimintojen yhteensovittamisesta seka
tyomaa-alueen yleisesta siisteydesta ja jarjestyksesta. Edella tarkoitettuja tehtavid johtamaan on paatoteutta-

jan nimettava tyomaata varten pateva vastuuhenkild ja hanelle tarvittaessa sijainen.

Paaurakoitsija laatii suunnitelman tydmaa-alueen jarjestelyista seka muut tyoturvallisuuden varmistamiseksi
tarvittavat ennakkosuunnitelmat. Toiden jarjestelyssa ja tydvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon tyo-

turvallisuuden vaatimukset.

4.1.3 Perehdyttaminen ja tydnopastus

Padurakoitsija laatii tydmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja vastaa, etta jokainen omaan tai aliurakoitsijan hen-
kilostoon kuuluva on perehdytetty tyomaan turvallisuusohjeisiin ennen heidan tuloaan tyomaalle. Jokainen ura-
koitsija vastaa ensisijaisesti omien tyontekijoidensa turvallisuudesta seka heidan perehdyttamisesta tyémaa-

han ja sen olosuhteisiin.
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Perehdytyksessa on olennaista varmistaa, etta tieto siirtyy tehokkaasti perehdyttajalta tyontekijalle. Taman
vuoksi jokaisen urakoitsijan tyontekijan tulee osata suomen kieltg, tai vaihtoehtoisesti urakoitsijan on jarjestet-
tava tulkkaus tai muu kielitaitoinen henkild suomea osaamattomien tyontekijoiden tueksi. Perehdytyksen yh-

teydessa on lisaksi painotettava kuvallisen henkilotunnisteen nakyvilla pitamisen merkitysta.

Paatoteuttajan on varmistettava, etta tyopaikalla tyota tekevat urakoitsijat ja urakoitsijoiden tyontekijat ovat
saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet tyohdn kohdistuvista tyopaikan vaara- ja haittatekijoista. Lisaksi urakoitsi-
joiden on huolehdittava, ettei heidan toiminnastaan ole vaaraa muille tydomaalla tydskenteleville tai tydmaan

ulkopuolisille henkildille.

4.1.4  Lupien tarkastus

Padurakoitsija vastaa kulkulupakaytannon yllapitamisesta. Kaikilla tyomaalla tyoskentelevilla urakoitsijoiden
tyontekijoilla tulee olla voimassa oleva tyoturvallisuuskortti, ja padurakoitsijan velvollisuutena on varmistaa

korttien voimassaolo perehdytyksen yhteydessa.

Lisaksi padurakoitsijan on huolehdittava, etta tyomaalla tyoskentelevilla henkiloilla on tarvittavat luvat seka

riittava kaytannon kokemus muun muassa sahko-, hitsaus- ja tulitdiden suorittamiseen.

Kaikilla tydmaan tyonjohdolla ja tyontekijoilla mukaan lukien sivu- ja aliurakoitsijat tulee olla kuvalla varustettu

kulkulupa/yrityksen henkilokortti, josta ilmenee yrityksen tiedot seka henkilon veronumero.

Rakennuttaja tai valvoja voi poistaa tyomaalta henkilon, jolla ei ole em. korttia. Padurakoitsija pitaa em. tyonte-

kijoista rekisterid ja tiedottaa rakennuttajaa rekisterin muutoksista.

4.2 Kayttajan vaatimukset

4.2.1 llmoitusmenettely ja erityisohjeet

Normaalista purkutyosta poikkeaviin toimenpiteisiin seka sellaisiin tydvaiheisiin, jotka voivat hairita lahiympa-

riston kiinteistojen kayttdjien toimintaa, tulee hankkia tilaajan lupa ennen tyon aloittamista.

Purku-urakoitsijan on esitettava naita koskevat tarpeet tilaajan edustajalle, jonka kanssa toimenpiteista sovi-
taan erikseen. Myonnetyt luvat, mahdolliset rajoitukset ja varotoimenpiteet kirjataan tydmaapaivakirjaan, ja
toimenpiteista tiedotetaan myods ympardivien kiinteistojen kayttdjille sahkopostitse urakoitsijan toimesta.
Poikkeavat toimenpiteet julkaistaan mahdollisuuksien mukaan myds kunnan verkkosivuilla. Tiedot verkkosi-

vuille tilaajan toimesta.

Kyseiset tyot tulee toteuttaa sellaisina kokonaisuuksina, etta niista aiheutuva haitta jaa mahdollisimman va-

haiseksi.

Purku-urakoitsija vastaa koko hankkeen ajan tarvittavasta tiedottamisesta tilaajalle.
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4.2.2 Aikarajoitukset

Ks. Urakkaohjelma kohta 8.4 Tyoaika.

4.2.3  Kulkurajoitukset

Kaikki purkutyohaon liittyva liikenne, koneiden siirrot seka purkujatteen kuljetus on jarjestettava siten, ettei niista

aiheudu haittaa tai vaaraa Ruovedentien liikenteelle.

4.2.4 Rajoitukset, varottavat ja alueet

Tyoskentely tapahtuu katualueen valittomassa laheisyydessa. On todennakaista, etta katualueen alla sijaitsee
kunnallisteknisia johtoja ja rakenteita, kuten vesi-, viemari-, sahko- ja tietoliikenneverkostoja. Purku-urakoitsi-
jan tulee ennen toiden aloittamista selvittaa ndiden sijainti ja varmistaa, ettei tyoskentelysta aiheudu vaaraa tai
vaurioita olemassa olevalle kunnallistekniikalle. Lisaksi tyoskentely on jarjestettava siten, ettei siita aiheudu

haittaa katualueen kaytolle tai liikenteelle.

Kunnantalon ja niin sanotun puistoalueen suuntaan sijaitsee tukimuuri, joka on sailytettava ehjana tyon aikana.
Purku-urakoitsijan tulee huomioida tukimuurin sijainti tyoskentelyssaan ja huolehtia siita, ettei purkutyo, ko-

neiden kaytto tai liikenne aiheuta vaurioita rakenteelle.

Tarvittaessa tukimuurin kunto on tarkistettava ennen toiden aloittamista, ja tyoskentely tulee suunnitella siten,

etta rakenteen vakaus ei vaarannu missaan tyovaiheessa.

Kohteen sijainnin vuoksi purkutyot on keskeytettava silloin, kun purkukohteen valittomassa laheisyydessa si-
jaitsevalla hautausmaalla jarjestetaan hautaanlaskutilaisuus tai muu seurakunnan tilaisuus. Purku-urakoitsijan
tulee huomioida nama tilaisuudet ennakolta ja varmistaa, etta niiden aikana tyomaalla ei aiheuteta melua tai

muuta hairiota. Kyseisille tilaisuuksille on turvattava asianmukainen kokoontumisrauha ja arvokas ymparisto.
5. MENETTELYOHJEET

5.1Purkutyot ja rakennusjate

5.1.1 Purkusuunnitelma

Purkutyot kohdistuvat koko kiinteistoon. Purku-urakoitsija laatii purkutydsuunnitelman, joka toimitetaan ennen
toiden aloittamista tilaajan tarkastettavaksija tarvittaessa myos rakennusvalvontaviranomaisille. Suunnitelma

tulee olla tyémaalla saatavilla koko tydn ajan.

Tyomaalla syntyva rakennusjate on lgjiteltava voimassa olevien lajitteluohjeiden mukaisesti. Purku-urakoitsijan
tulee huolehtia siita, etta toteutuksessa noudatetaan kestavan kehityksen periaatteita, minimoidaan ymparis-

tovaikutukset seka toteutetaan purkutyd lajittelevana purkuna.
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Tyomaan jatehuollosta vastaavien urakoitsijoiden tulee toimia omien laatuselvitystensa mukaisesti seka nou-

dattaa Ruoveden kunnan jatehuoltomaarayksia.
Kaikki jatteet on toimitettava asianmukaiset luvat omaaviin vastaanotto-, kasittely-, tai loppusijoituspaikkaihin.

5.1.2 Asbestija muiden haitallisten aineiden purkaminen

Tilaaja on teettanyt purettavasta rakennuksesta asbestikartoituksen. Kartoitusraportti on liitetty tarjouspyyn-
toasiakirjoihin. Kartoituksessa esitettyjen haitta-aineiden lisaksi tilaajalla ei ole tiedossa muita tavanomaisesta

rakentamisesta poikkeavia terveydelle vaarallisia aineita kohteessa.

Mikali rakenteiden epadillaan sisaltavan asbestia tai muita haitallisia aineita, purku-urakoitsijan tulee ottaa niista

materiaalinaytteet analysoitavaksi ja ilmoittaa asiasta viipymatta tilagjalle.

5.1.3 Seina- ja lattiarakenteiden purku

Purku-urakoitsijan tulee esittaa purkutyosuunnitelmassaan kaytettavat purkumenetelmat seka tarvittavat
tyonaikaiset tuennat siten, etta purkutyo voidaan toteuttaa turvallisesti ja tyoturvallisuusvaatimukset huomi-

oiden.

5.1.4 Sdhkoasennuksien purkaminen ja jannitteettomédksi tekeminen

Sahkoasennusten purkamista suunniteltaessa ja toteutettaessa on kiinnitettava erityista huomiota purkualu-
een kautta mahdollisesti kulkeviin jannitteellisiin asennuksiin seka niiden selkedan merkitsemiseen. Ennen pur-
kutyon aloittamista on aina varmistettava purettavien sahkdasennusten jannitteettémyys ammattitaitoisen

henkilon toimesta.

Lisaksi purku-urakoitsijan tulee laatia poytakirja sahkon irtikytkennoista seka merkita tyoalueella olevat kay-

tossa olevat kaapelit asianmukaisesti.

5.1.5 LVi-asennuksien purkaminen

LVI-asennusten purkamisessa on kiinnitettava erityista huomiota eristeiden asianmukaiseen poistamiseen.
Purkusuunnittelussa tulee lisaksi huomioida purkualueen osastointi ja alipaineistus. Putkieristeet on poistet-

tava erillisena tyovaiheena ennen koneellisten purkutoiden aloittamista.

5.1.6 Vesikatolla, kerroksissa ja kuiluissa tehtavat tyot

Purkutydn suunnittelussa tulee kiinnittaa erityista huomiota putoamissuojausten jarjestamiseen seka kaide-
ratkaisujen toteutukseen. Tasojen ja aukkojen reunat on merkittava selkeadsti, ja tyonaikaisten kaiteiden seka

aukkojen suojausten tulee tayttaa valtioneuvoston asetuksen tyoturvallisuutta koskevat vaatimukset ja maa-

raykset.
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5.2 Purkutyon suoritusvaatimus

5.2.1 Purkutyovalineet

Purku-urakoitsija vastaa tarvitsemiensa teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta seka toteutuksesta. Mikali vi-
ranomaiset sita edellyttavat, urakoitsijan tulee laatia telineista ja tukirakenteista rakennepiirustukset seka hy-

vaksyttaa ne asianomaisilla tarkastusviranomaisilla.

Padurakoitsijan vastuulla on varmistaa, etta tyo- ja suojatelineet toteutetaan tyomaalla RakVNa 15 §:n mukai-
sesti ja rakennustyon turvallisuusmaarayksia noudattaen. Telinetoissa tulee kayttaa telinekorttia, joka kiinnite-

taan telineeseen.

Tyovalineiden, koneiden ja muiden purkuun kaytettavien laitteiden tulee olla tarkoitukseen soveltuvia ja tayttaa
tyoturvallisuusvaatimukset. Tarvittaessa ne on varustettava apuvalineillg, joilla estetaan vahingot kasiteltaville

materiaaleille, rakenteille tai ymparistolle.

Purku-urakoitsija vastaa siita, etta tyontekijoilla on kaytossaan asianmukaiset henkilokohtaiset suojavarusteet.

Tyomaalla on kaytettava suojakyparaa ja silmien suojausta. A-tikkaiden kaytto purkutdissa on kielletty.

5.2.2 Liotinoheisten ja muiden terveydelle haitallisten aineiden kaytto

Purku-urakoitsija vastaa siita, etta tyomaalla noudatetaan voimassa olevia tyontekijoiden suojaamiseen liitty-
via lakeja ja maarayksia. Urakoitsijan tulee toimittaa tyomaalle ja tilaajalle kayttoturvallisuustiedotteet kaikista

tyossa mahdollisesti kaytettavista kemikaaleista, liuottimista ja vastaavista aineista.

Paaurakoitsijan on tyon suunnittelussa pyrittava jarjestelyin vahentamaan liuottimille tai vastaaville aineille al-
tistuvien tyontekijdiden maaraa mahdollisimman pieneksi. Tarvittaessa tydskentelytilat tulee osastoida ja va-

rustaa erityisilla ilmanvaihtojarjestelyilla.
5.2.3 Paloturvallisuus

Purku-urakoitsijan tulee kiinnittaa erityista huomiota paloturvallisuuteen ja huolehtia omalla vastuualueellaan
siita, ettei tulipalovaaraa synny. Lisaksi urakoitsijan on noudatettava tyomaalle laadittavia viranomaisten anta-

mia paloturvallisuus- ja suojeluchjeita.

Tulitéitd suorittavilla tyontekijoilla tulee olla voimassa oleva tulitykoulutus ja sitd osoittava tulityokortti.
Purku-urakoitsijan on laadittava luettelo kaikista tulitydkortin omaavista henkildista ja toimitettava se tilaajan

valvojalle.

Urakoitsija vastaa tyonaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta seka tyomaan yleisesta palovartioin-
nista. Tyokohdekohtainen tulityovartiointi seka vahintaan kahden tunnin jalkivartiointi tyon paattymisen jalkeen

kuuluvat purku-urakoitsijan vastuulle.
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Tyomaan poistumisreitit on pidettava jatkuvasti esteettomina ja toimintakuntoisina. Tyomaa-alue tulee suun-

nitella siten, etta pelastus- ja sammutusyksikot paasevat kulkemaan alueelle kaikissa tyovaiheissa.

Kaasu- ja nestekaasupullojen sailyttaminen sisatiloissa on kielletty. Niiden seka palavien nesteiden varastoin-
nista on sovittava etukateen tilaajan kanssa, ja sdilytyksessa tulee noudattaa vakuutusyhtion antamia ohjeita.
Tupakointi on kielletty rakennuksen sisatiloissa ja vesikatolla palovaaran vuoksi, ja purku-urakoitsijan tulee

osoittaa tyomaalle erilliset tupakointipaikat.

5.2.4 Henkilokohtaiset suojavdlineet

Purku-urakoitsijan tulee huolehtia siita, etta tyontekijoilla on kdaytossaan riittava maara henkilokohtaisia suoja-

valineita tyomaalla, seka valvoa niiden asianmukaista kayttoa.

Tyovaiheissa, joissa esiintyy esimerkiksi silma-, kuulo- tai putoamisvaaraa, on kaytettava kyseiseen tyohon so-
veltuvia suojaimia. Pitkakestoisissa polya aiheuttavissa toissa, kuten piikkaustoissa, suositellaan kayttamaan
TH2- tai TH3-luokan moottoroituja hengityssuojaimia. Lyhytaikaisissa tydvaiheissa suositeltava vaihtoehto on

P2-luokan puclinaamarillinen hengityssuojain.

5.2.5 Polyn levidaminen

Polya aiheuttavia tai runsaasti polya tuottavia tyovaiheita ovat muun muassa piikkaus, iskuvasarointi seka be-
toni- ja tiilimurskeen koneellinen kasittely, siirrot ja lastaaminen. Myds lampaderisteiden purku, niiden kasittely

ja lastaus seka hionta ja siivous lisaavat polyn muodostumista.

Purku-urakoitsija vastaa siita, etta tyomaalla ja sen ymparistossa huolehditaan riittavasta ja asianmukaisesti
toteutetusta siivouksesta. Lisaksi polyamista on vahennettava esimerkiksi kastelun avulla, ja tarvittaessa tyo-

maalle on rakennettava suojaseinat polyn leviamisen estamiseksi.

5.2.6 Melun ja tarindn rajoittaminen

Purkutyon toteutuksessa on huolehdittava siita, ettei tydmaasta aiheudu tarpeetonta haittaa ymparaiville kiin-

teistaille tai niiden kaytolle.

5.2.7 Putoamissuojaus

Toiden suunnittelussa tulee kiinnittaa erityista huomiota putoamissuojauksen jarjestamiseen seka kaideratkai-
sujen toteuttamiseen ottaen huomioon purkutyomaan jatkuvasti muuttuvat olosuhteet. Purku-urakoitsija vas-

taa siita, etta putoamissuojaus toteutetaan tyomaalla rakennustyon turvallisuusmaaraysten mukaisesti.

Kaikki purkutyon aikana syntyvat kuilut ja muut aukot, joihin henkil6t tai esineet voivat pudota, tulee suojata

asianmukaisesti joko kansilla tai kaiteilla.

Purku-urakoitsijan on huolehdittava, etta putoamissuojaus toteutetaan RakVNa 205/2009 -asetuksen vaati-

musten mukaisesti. Katolla tehtdvissa purkutoissa tulee kaltevilla pinnoilla kayttaa turvavaljaita.
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5.2.8 Poistumistiet

Tyomaasuunnitelmia laadittaessa on otettava huomioon kohteessa tyoskentelevien henkildiden kulku- ja pois-
tumisreitit. Valiaikaiset kulkutiet tulee merkita selkeasti, ja poistumisreitit on pidettava esteettomina kaikesta

rakennus- ja purkujatteestad, joka voisi haitata tai estaa niiden kayttoa hata- tai palotilanteessa.

5.3 Rakennusalue ja sen olosuhteet

5.3.1 Rakennusalueen rajoitukset

Purku-urakoitsijan on sovittava tilaajan kanssa purkutydalueesta ja sen ymparistosta mahdollisesti tyomaan

kayttoon hankittavien alueiden kaytosta siten, ettei se haittaa purku-urakoitsijan tyota eika aiheuta vaaraa.
Tyohon varattavat alueet on esitettava tyomaasuunnitelmassa.

5.3.2 Katualueen kaytto

Kunta on alustavasti selvittanyt mahdollisuutta kohteen viereisen katualueen kayton mahdollisuutta purku-

urakan aikana. Katualueen vuokrauksesta vastaa urakoitsija.

Purku-urakoitsijan tulee hankkia kaikki katualueen ja ymparoivien alueiden kayttoon tarvittavat luvat ja nou-

dattaa luvassa asetettuja mm. liikenteen jarjestelya koskevia ehtoja.

5.3.3 Nosturi

Mikali purku-urakoitsija kayttaa tyéssaan maobiilinostureita tai vastaavaa kalustoa, hanen tulee itse varmistaa
nostopaikkojen alustan riittava kantavuus. Kaytettavan nostokaluston on oltava kapasiteetiltaan tehtavaan so-
piva (mm. nostoteho ja puomin pituus). Myos henkilonostimien osalta purku-urakoitsijan on varmistettava alus-
tan vakaus ja kantavuus. Kayttoon otettavalle nosturille on tehtdva pystytyksen jalkeen dokumentoitu kayt-

toonottotarkastus.

5.3.4 Tyomaan aitaus ja kulkutiet

Purku-urakoitsija vastaa tydomaa-alueen rajaamisesta asentamalla sen ymparille tydmaa-aidan. Lisaksi ura-
koitsijan tulee kiinnittaa erityista huomiota siihen, etta purkutyomaa on asianmukaisesti eristetty ympardivista
kiinteistoista, erityisesti kulkuturvallisuuden osalta, seka noudattaa kiinteiston omistajan antamia ohjeita. Tyo-

maa-aidat on varustettava asianmukaisin varoituskilvin.

Purku-urakoitsija laatii tyomaa-aluetta koskevan aluesuunnitelman, jota kaikkien tyomaalla tyoskentelevien
tulee noudattaa. Tyomaaliikenne ja kuljetukset on jarjestettava siten, etteivat ne hairitse lahialueen kiinteistojen

toimintaa tai katualueen liikennetta.
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5.3.5 Tyoskentelyalueen eristaminen

Purku-urakoitsijan tulee huolehtia siita, etta kaikki asbesti- ja haitta-ainepurkutoita sisaltavat alueet eristetaan
selkedsti muusta tydmaa-alueesta. Alueet on rajattava asianmukaisesti ja varustettava nakyvilla seka yksise-
litteisilla varoituskilvilla. Lisaksi on varmistettava, ettei asiattomilla henkiloilla ole paasya kyseisille alueille ja

etta eristys seka merkinnat pidetaan kunnossa koko tyon ajan.

5.4 Sahkotekniset turvamaaraykset

5.4.1 Yleista

Purku-urakoitsijan tulee laatia tyonaikainen sahkadistyssuunnitelma. Suunnitelmaan on sisallytettava sahko-

toita koskevat turvallisuusohjeet, jotka tulee jakaa kaikille tydmaalla tydskenteleville.

Sahkoa saa ottaa ainoastaan maaraysten mukaisista, vikavirtasuojilla varustetuista keskuksista, ja sahkonja-

kelu on jarjestettava siten, etteivat kaapelit kulje lattioilla tai maata pitkin.

Kaikille sahkolaitteille on suoritettava asianmukaiset kayttoonottotarkastukset seka maaraaikaistarkastukset.
Lisaksi purku-urakoitsijan vastuulla on huolehtia, etta sahkatilat ja -keskukset pidetdaan lukittuina siita Iahtien,

kun laitteistot on kytketty jannitteeseen.

5.4.2 Sahkokytkennat

Noudatetaan voimassa olevia lakeja ja maarayksia.

Kaikki kiinteat ja puolikiinteat sahkaliitannat teettaa ja niista vastaa purku-urakoitsija yhdessa ko. asennukset

tehneen sahkourakoitsijan kanssa.

Erityista huomiota tulee kiinnittaa tyoalueen lapi mahdollisesti meneviin jannitteellisiin asennuksiin ja ne on
sahkoalanammattilaisen selkeasti merkittava varoitusmerkinnain.
5.4.3 Tele- ja turvajarjestelmien hairioton toiminta

Muissa naapurikiinteistdissa oleva toiminta ei saa hairiintya taman tydmaan toiminnasta.

5.5 LVI-tekniset turvamadaraykset

5.5.1 \Vesivuodot

Ennen toiden aloittamista on varmistettava vesijohtojen linjasulkuventtiilien sijainti seka niiden toimivuus.
Odottamattomien vesivuotojen sattuessa on valittdmasti suljettava ko. verkosto ja ryhdyttava toimenpiteisiin

vesivahingon minimoimiseksi.

5.5.2 Illmanvaihto

Polyn leviaminen purkualueen ulkopuolelle tulee estaa jo ennen purkutoiden aloittamista.
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5.5.3 Lammitys

Rakennuksessa ei ole kaytettavissa kiinteaa lammitysjarjestelmaa. Mahdollisista tyonaikaisista lammitysjar-

jestelyista vastaa urakoitsija.

Tampereella 23.10.2026

Esko Moisio, Rl (AMK)
Asiantuntija

Caverion Suomi Oy
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