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0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

0.1 Rakennuttaja / Tilaaja

Ruoveden kunta
Yhteyshenkilo:

Waltteri Martelin
p. 0444 787 1340

waltteri.martelin@ruovesi.fi

0.2 Rakennuttaminen

Caverion Suomi Oy

Esko Moisio

Kuoppamaentie 1, 33800 TAMPERE
p. 050 347 8206

esko.moisio@caverion.com

0.3 Muut osapuolet

Haitta-ainetutkija:

Control-F Oy

Kimmo Koskela, RKM
AHA-asiantuntija, C-27915-33-23
Ervintie 1, 42700 KEURUU

p. 040 648 3030

kimmo.koskela@control-f.fi
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1. RAKENNUSKOHDE JA PAIKKA

Kohteena on Ruoveden kunnan omistama asuin- liikerakennus Saastokulma. Purettava rakennus sijaitsee osoitteessa

Ruovedentie 36, 34600 Ruovesi.

Urakka sisaltaa rakennuksen purkamisen kokonaisuudessaan seka purkujatteen asianmukaisen lgjittelun, kasittelyn ja
poiskuljetuksen voimassa olevien saadosten ja madrdysten mukaisesti. Lisaksi urakkaan sisaltyvat purkutoiden jalkei-
set maanrakennustyo6t, kuten alueen taytto ja maisemointi. Rakennuspaikka tulee tasata murskeella ympardivan katu-

alueen tasoon.

Kohteen sisatiloissa suoritetaan parhaillaan erillinen asbestipurku ja siihen liittyva siivous laittoman haitta-ainepurun
seurauksena. Suoritettavien toiden yhteydessa sisatiloista poistetaan tiedossa olevat asbesti- ja haitta-ainepitoiset

materiaalit.

Rakennuksen perustuksissa, julkisivuissa seka muissa rakenteissa saattaa kuitenkin edelleen esiintya haitta-aineita si-
saltavia materiaaleja. Naiden materiaalien purkaminen, kasittely, pakkaaminen, kuljetus ja asianmukainen toimittami-
nen hyvaksyttyyn vastaanottopaikkaan sisaltyvat purku-urakkaan urakka-asiakirjoissa esitetyssa laajuudessa seka

voimassa olevien viranomaismaaraysten mukaisesti.

Urakoitsijan tulee ennen purkutoiden aloittamista perehtya kohteesta laadittuihin haitta-ainekartoituksiin, tutkimusra-

portteihin ja muihin tarjouspyyntdasiakirjoihin seka varmistua tyon turvallisesta toteuttamisesta.

Mikali purkutdiden aikana havaitaan tai epaillaan urakka-asiakirjoissa esittamattomia haitta-aineita sisaltavia materi-
aaleja, tulee tyo kyseiselta osin keskeyttaa ja asiasta ilmoittaa viipymatta tilaajalle. Jatkotoimenpiteista sovitaan tilaajan
kanssa, ja ne toteutetaan voimassa olevan lainsaadannon, viranomaismaaraysten, turvallisuusasiakirjan seka muiden

urakka-asiakirjojen mukaisesti.

Urakoitsijan vastuulla on varmistaa, ettd lopullinen maanpinta on turvallinen, kantava ja ymparistoon soveltuva. Alueelle

ei saa jaada purkutoista aiheutuvia vaaratekijoita, rakenteita eika epatasaisuuksia.

Rakennus puretaan irtaimistoineen seka siihen liittyvine aluerakenteineen. Kohteesta kaytettavissa olevat rakennus-

suunnitelmat ovat puutteelliset, mika tulee huomioida toteutuksessa.

Myos kellaritilat ja kaikki perustusrakenteet tulee purkaa kokonaisuudessaan. Maahan ei saa jattdaa eika haudata pur-

kumateriaaleja tai muuta rakennusjatetta.

1.1 Tutustuminen rakennuspaikkaan

Rakennuttaja edellyttag, etta urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista.
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Rakennuspaikka esitellaan 7.12.2026 klo 9.00-10.00, jolloin rakennuspaikkaa ja sen olosuhteita esittelee Esko
Moisio, Caverion Suomi Oy. Kohteella on esittelyn aikana kaynnissa sisatilojen asbesti- ja haitta-ainepurkutyot, jo-

ten koko rakennusta ei pystyta esittelemaan.
Esittelytilaisuuteen ilmoittautuminen: Esko Moisio, esko.moisio@caverion.com, p. 050 347 8206

Tarjogjien tulee huomioida, etta rakennuksessa ei ole kaytettdvissa toimivaa lammitysjarjestelmaa urakka-aikana.
Urakoitsijan tulee ottaa tama huomioon tyonaikaisissa jarjestelyissa, kalustovalinnoissa, tyoturvallisuudessa seka

mahdollisen tydnaikaisen lammityksen tarpeessa.

2. HANKKEEN URAKKAMUOTO

2.1Suoritusvelvollisuuden laajuus
Urakkamuotona on jakamaton kokonaishintaurakka. Urakka kasittaa rakennuksen purkutyot kokonaisuudessaan,
mukaan lukien jaljella olevat haitta-ainepurkutyot seka purkualueen kunnostus- ja maisemointityot.

Valittu urakoitsija toimii tilaajaan nahden ainoana sopimusosapuolena ja vastaa padurakoitsijalle kuuluvista velvoit-

teista YSE 1998 -ehtojen mukaisesti. Tassa asiakirjassa paatoteuttajasta kaytetaan myos nimitysta paaurakoitsija.
Urakkaan ei sisally rakennuttajan erillishankintoja.

Urakoitsijan tulee sisallyttaa urakkahintaansa kaikki tyon toteuttamiseksi mahdollisesti tarvittavat lisaalueiden
vuokraukset. Urakoitsija vastaa myos kaikista rakentamisesta ymparistolle mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden ja

hairioiden korjaamisesta seka niista aiheutuvista kustannuksista.

2.2 Maksuperuste
Urakka toteutetaan kiinteahintaisena kokonaishintaurakkana urakkasopimukseen liitettavan maksuerataulukon
mukaisesti.

Tarjouspyyntoasiakirjoissa esitetyt maarat perustuvat osittain arvioihin, eika niiden tarkkuutta voida kaikilta osin
taata. Urakoitsijan tulee tarjousta laatiessaan ottaa huomioon maaratietojen mahdolliset poikkeamat ja varautua

niihin omassa hinnoittelussaan.

Mahdollisista maarien poikkeamista tai eroista ei suoriteta erillisia hyvityksia tai lisakorvauksia, vaan ne katsotaan

sisdltyvan urakkahintaan.

2.3 Urakkasuhteet

Paaurakoitsijalla on oikeus teettaa osa urakkaan kuuluvista toista aliurakoitsijoilla, jotka tilaaja on hyvaksynyt. Ti-

laajalla on oikeus hyvaksya tai perustellusta syysta hylata urakoitsijan esittamat aliurakoitsijat.



Urakkaohjelma 8(26)

caverion Saastokulma — Ruovedentie 36 23.10.2026

Building Performance Tydnro 38797511 Luottamuksellinen

Aliurakoitsijoiden hyvaksyminen ei siirra urakoitsijan vastuuta tilaajalle, vaan urakoitsija vastaa aliurakoitsijoidensa

tyosta ja velvoitteista kuin omastaan.

Urakoitsijan tulee toimittaa kaikista esittamistdaan aliurakoitsijoista tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset ajanta-
saiset selvitykset tilaajan tarkastettavaksi ennen sopimusten tekemista. Hyvaksynta annetaan kirjallisesti, esimer-

kiksi sahkopostitse, ja sopimuksia voidaan tehda ainoastaan tilaajan hyvaksymien aliurakoitsijoiden kanssa.

Urakoitsijan tulee yllapitaa ajan tasalla olevaa luetteloa tyomaalla tyoskentelevista omista tyontekijoistaan seka

aliurakoitsijoiden tyontekijoista.

Tilaajalla on oikeus keskeyttaa tyot, mikali urakkasuorituksia on ketjutettu ilman tilaajan nimenomaista hyvaksyn-

taa.
3. URAKAT JA NIIDEN SISALTO

3.1Paaurakka

Paaurakoitsija toimii rakennuskohteen rakennustyon turvallisuudesta vastaavana paatoteuttajana ja huolehtii seka
vastaa siitd, etta valtioneuvoston asetuksessa 205/2009 (voimaan 1.6.2009) esitetyt rakennuttajaa ja padtoteut-

tajaa koskevat velvoitteet taytetaan.

Urakoitsija laatii kohdetta koskevat tyoturvallisuussuunnitelmat seka muut tarvittavat viranomaisasiakirjat ja huo-
lehtii niiden toimittamisesta seka hyvaksyttamisesta viranomaisilla silta osin kuin se on tarpeen. Tilaaja on laatinut

hanketta koskevan rakennuttajan tyoturvallisuusasiakirjan, joka on liitetty urakkaohjelmaan.

Purku-urakka sisaltaa kaikki tarjouspyynto- ja sopimusasiakirjojen mukaiset tyot ja hankinnat seka tyémaapalve-
luiden jarjestamisen. Urakka kattaa tyomaan johtovelvollisuuksien lisaksi kaikki rakennustekniset purkutyot, haitta-

ainepurkutyot seka teknisten jarjestelmien purkamisen.

Urakkaan sisaltyvat myds purkujatteiden kuljetus, kasittely seka kaikki niihin littyvat kustannukset, kuten jatemak-

sut ja kaatopaikkamaksut. Urakoitsijan tulee huolehtia siita, etta jatteet toimitetaan asianmukaiset luvat omaaviin

Tilaaja vastaanottaa veloituksetta puhtaan betoni- ja tiilimurskeen seka puhtaan puujatteen (naulojen esiintyminen
sallittu). Vastaanottopaikat sijaitsevat noin 3 kilometrin (betoni- ja tiilimurska) ja 7 kilometrin (puujate) etaisyydella
murskeen raekoon tulee olla vastaanottovaiheessa enintdan 0/90. Tilaaja vastaanottaa my0ds raudoitusterakset

erilliseen kasaan.

Urakkaan kuuluvat lisaksi muun muassa tydmaan aitaaminen, pdlynhallintatoimenpiteet, tarvittavat suojaukset ja
tuennat seka alueen tasaukset ja maisemointityot. Kaikki suunnitelmissa ja urakka-asiakirjoissa esitetyt suoritukset

sisaltyvat urakkaan.
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Mikali kohteessa havaitaan pilaantuneita maa-aineksia, vastaa tilaaja niiden tutkimisesta, kasittelysta ja vastaan-
otosta aiheutuvista kustannuksista. Pilaantuneiden maiden poistaminen ja kasittely suoritetaan tilaajan erikseen

hyvaksymina lisa- ja muutostgina.

4. TYON TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA

4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet
Tyon toteutuksessa ja osapuolten valisessa yhteistoiminnassa noudatetaan YSE 1998 -ehtojen maarayksia sovel-
tuvin osin seka taman urakkachjelman mdarayksia.

Padurakoitsija vastaa mahdollisten aliurakoitsijoiden toiden ja tyovaiheiden yhteensovittamisesta. Toiden jarjeste-

lyssa ja tyovaiheiden ajoituksessa tulee ottaa huomioon tyoturvallisuuden vaatimukset.

Paaurakoitsijan tulee laatia suunnitelma tyomaa-alueen jdrjestelyista ja toimittaa se rakennuttajalle hyvaksytta-

vaksi kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta, kuitenkin ennen tydmaan perustamista.

Rakennuttaja vastaa hankkeen tiedottamisesta julkisille tiedotusvalineille. Urakoitsija vastaa omien toimenpi-

teidensa edellyttamasta tiedottamisesta.

Tyomaakokousten, turvallisuuspalaverien, tilaajaviestinnan ja urakan virallisen dokumentaation kieli on suomi.

4.2 Tyoaikataulu

Paaurakoitsijan on laadittava ja hyvaksytettava YSE 1998 -ehtojen 5 §:n mukainen tydaikataulu kahden (2) viikon
kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta, kuitenkin ennen tydmaan perustamista. Aikataulussa tulee ottaa

huomioon myds aliurakoitsijoiden tyovaiheet.

Hyvaksytty tyoaikataulu sitoo kaikkia osapuolia, ja sita voidaan tarkentumista lukuun ottamatta muuttaa ainoas-

taan yhdessa sopimalla tydmaakokouksessa.

Tyoaikataulun toteutumista valvovat seka urakoitsija etta rakennuttajan valvoja. Aikatauluseurannan perustana

oleva valvontatieto tulee kerata saannollisesti, vahintaan viikoittain.

Aikataulun toteutumista seurataan tydmaakokouksissa seka tarvittaessa erikseen pidettdvissa yhteistoimintako-

kouksissa.
4.3 Tyomaajarjestelyt
4.3.1 Yleista

Rakennuttaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan kayttoon urakka-alueen tarjouspyyntdasiakirjoissa esite-

tyssa laajuudessa.
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Urakoitsijan tulee omalla kustannuksellaan hankkia kaikki urakan toteuttamiseksi tarvittavat lisaalueet seka
niihin liittyvat kayttooikeudet ja luvat maanomistajilta ja viranomaisilta. Lisaalueiden kaytto edellyttaa lisaksi
rakennuttajan etukateista hyvaksyntaa. Alueet tulee sijoittaa ja niita tulee kayttaa siten, etta niista ei aiheudu
tarpeetonta haittaa liikenteelle, ymparistolle eika muulle alueen kaytolle. Kayton paatyttya alueet on saatettava

vahintaan alkuperadista vastaavaan kuntoon, ellei muusta ole erikseen sovittu.

Tyon suunnittelussa ja toteutuksessa on lisaksi otettava huomioon Ruovedentien asfaltin puhdistus seka mah-

dollinen ennallistaminen urakan paatyttya.

Rakennuttaja on alustavasti selvittanyt mahdollisuutta kayttaa kohteen vieressa sijaitsevaa katualuetta tyo-
maa- ja varastoalueena purku-urakan aikana. Urakoitsijan tulee hankkia katualueen kayttoa varten tarvittavat
luvat seka vastata katualueen vuokraamisesta ja kaikista siihen liittyvista kustannuksista. Katualueen kaytto on

esitettava tydmaa-alueen aluesuunnitelmassa ja hyvaksytettava rakennuttajalla ennen kayttoonottoa.

Urakoitsija vastaa tydmaan ensiapuvalmiudesta. Tyomaalla tulee olla riittava ensiapuvalineisto seka vahintaan
vksi ensiapukoulutettu henkilo tydvuoroa kohti. Hatatilanteiden yhteystiedot ja toimintaohjeet tulee olla nah-

tavilla tydmaalla.

4.3.2 Tyomaapalvelut

Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijan kayttoon viemarilitannan tydomaakoppien sosiaalitilojen kayttéa varten.
Purkujatteen, purkulietteen, pesuvesien tai muiden tyomaatoiminnasta aiheutuvien epapuhtauksien paasy
kunnan viemariverkostoon on estettava. Urakoitsija vastaa tarvittavista suojaus-, kerays-, erotus- ja kasittely-

toimenpiteista.

Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijan kayttoon tyonaikaisen sahkon kohteen olemassa olevan sahkaliittyman
kautta. Sahkon veloitushinta on 0,10 €/kWh (alv 0 %), ja tydnaikaisen sahkdn kustannukset vahennetadn urakan
viimeisesta maksuerasta toteutuneen kulutuksen perusteella. Rakennuksen sahkaliittyma puretaan osana
urakkaa, minka jalkeen kohteessa ei ole rakennuttajan jarjestamaa sahkonsyottoa kaytettavissa. Mikali urakoit-
sija tarvitsee sahkoa liittyman purkamisen jalkeen, vastaa urakoitsija tarvittavan tilapdisen sahkon jarjestami-

sestd ja siita aiheutuvista kustannuksista.

Rakennuttaja on alustavasti selvittanyt mahdollisuutta kayttaa kohteen vieressa sijaitsevaa katualuetta tyo-
maa- ja varastoalueena. Urakoitsija vastaa tarvittavien lupien hankkimisesta, katualueen vuokraamisesta seka

kaikista kayttoon liittyvista kustannuksista.

4.3.3 Katselmukset

Padurakoitsija vastaa kustannuksellaan tarvittavien katselmusten jarjestamisesta ennen rakennustoiden aloit-
tamista seka urakan valmistuttua. Katselmuksiin osallistuvat urakoitsijan ja rakennuttajan edustajat, ja katsel-

muksista laaditaan poytakirja.
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4.3.4 Tyodalueet

Tyomaa-alueen rajaus seka kulkujarjestelyt tyomaalle on esitettava tydmaa-alueen aluesuunnitelmassa. Alue-

suunnitelma tulee toimittaa rakennuttajan hyvaksyttavaksi ennen sen toteuttamista.

Padurakoitsijan tulee rajata tydmaa-alue siten, etta asiattomien paasy purkualueelle estetaan. Tyomaa tulee
aidata katu-, liikenne- ja yleisdalueiden suuntaan tukevalla kiipeamisen estavalla noin 2 metria korkealla teras-
rakenteisella aidalla. Portit pidetdaan padsaantaisesti suljettuina. Muilla sivuilla tydmaa rajataan yhtenaisella ai-
dalla, esimerkiksi vahintaan 1,2 metria korkealla muovisella verkkosuojarakenteella tai rakennuttajan hyvaksy-
malla vastaavalla ratkaisulla. Aitoihin sijoitetaan varoituskyltit noin 30 metrin valein. Kaikki aitausratkaisut tulee

esittad tydomaasuunnitelmassa ja hyvaksyttaa rakennuttajalla.

Alueen rajauksessa ja tyomaa-alueen jarjestelyissa tulee huolehtia siitd, ettei niista aiheudu vaaraa tai tarpee-

tonta haittaa alueen muulle kaytalle, liikenteelle tai ymparistolle.
Rakennus- ja purkumateriaalit tulee varastoida aidatulla tyomaa-alueella.

4.3.5 Rajoitukset, varottavat ja alueet

Tyoskentely tapahtuu katualueen valittomassa laheisyydessa. On todennakaista, etta katualueen alla sijaitsee
kunnallisteknisia johtoja ja rakenteita, kuten vesi-, viemari-, sahko- ja tietoliikenneverkostoja. Urakoitsijan tulee
ennen toiden aloittamista selvittaa naiden sijainti ja varmistaa, ettei tyoskentelysta aiheudu vaaraa tai vaurioita
olemassa olevalle kunnallistekniikalle. Tydskentely on jarjestettava siten, ettei siita aiheudu haittaa katualueen

kaytolle eika liikenteelle.

Kohteen sijainnin vuoksi purkutyot tulee keskeyttaa ajaksi, jolloin purkukohteen valittomassa laheisyydessa si-
jaitsevalla hautausmaalla jarjestetaan hautaanlaskutilaisuus tai muu seurakunnan tilaisuus. Urakoitsijan tulee
ennakoida kyseiset tilaisuudet ja varmistaa, ettei niiden aikana tydmaatoiminnasta aiheudu melua tai muuta
hairiota. Tilaisuuksille tulee turvata asianmukainen rauha ja arvokas ymparisto. Urakoitsija sopii viikoittain ti-

lagjan / seurakunnan kanssa tiedossa olevat tilaisuudet ja huomioi ne aikataulussa.

4.4 Suunnitelmakatselmus

4.5Erityiset katselmukset ja mittaukset
Rakennuspaikalla pidetaan aloituskatselmus, jossa urakka-alue luovutetaan urakoitsijan kayttoon tyon toteutusta
varten.

Muut urakan aikana pidettavat katselmukset sovitaan aloituskatselmuksessa sekd tydomaakokouksissa. Tarvitta-

essa katselmusten jarjestamisesta voidaan sopia myos sahkopostitse, mikali toiden eteneminen sita edellyttaa eika
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katselmusta voida viivastyttad. Sahkopostitse sovittavissa katselmuksissa tulee varmistaa, etta viestin jakelussa

ovat mukana kaikki hankkeen osapuolet.

Urakoitsija vastaa kaikista urakan toteuttamisen edellyttamista mittauksista seka mittausten oikeellisuudesta.
Urakoitsijan tulee tarvittaessa varmistaa olemassa olevien rakenteiden, korkeustasojen ja rajojen sijainti ennen toi-

den aloittamista. Mittaustulokset tulee pyydettaessa esittaa rakennuttajalle.

Urakoitsijan tulee lisaksi huolehtia, etta tyon lopputulos tayttaa suunnitelmissa ja urakka-asiakirjoissa esitetyt si-

jainti- ja korkeusvaatimukset.

4.6 Luvat ja ilmoitukset

Rakennuttajalla on lainvoimainen purkulupa.

Padurakoitsijan tulee jattaa melua ja tarinaa aiheuttavasta tilapdisesta toiminnasta ilmoitus kunnan ympariston-

suojeluviranomaiselle viimeistaan 30 vrk ennen toiminnan aloittamista, ellei kunnan maarayksissa muuta saadeta.

Asbestityosta on tehtava ennakkoilmoitus tyosuojeluviranomaiselle vahintaan 7 vuorokautta ennen tyon aloitta-

mista.
Tyosuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisesta huolehtii urakoitsija.

Paaurakoitsijan tulee padivittaa hankkeen valmistuttua Rapu-tietojarjestelman tiedot vastaamaan toteutuneita ja-

temaaria. Paivityksesta tulee kayda ilmi syntyneiden jatteiden tarkat maarat, toimituspaikat ja kasittelytavat.

5. LAATU

5.1Laadunvarmistus

Paaurakoitsijan on laadittava tydmaata koskeva laatusuunnitelma ennen aloituskokousta tai viimeistaan kahden
(2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Laatusuunnitelmaa tulee tdydentda ja paivittaa tyon

edetessa siten, etta se vastaa kulloinkin toteutettavia tyovaiheita.

Jokaisen urakoitsijan tulee lisaksi laatia omaa tyoosuuttaan koskeva laatusuunnitelma. Laatusuunnitelmassa on
esitettava menettelytavat, joilla varmistetaan tyon vaatimustenmukaisuus, seka kuvattava laadun seuranta- ja do-

kumentointikaytannot.

Laatusuunnitelmat on pyydettaessa esitettava rakennuttajalle hyvaksyttaviksi.
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5.2 Riskienhallinta

Padurakoitsijan tulee koota kaikkien urakoitsijoiden tydvaiheisiin liittyvat riskit keskitetysti ja arvioida niita kokonai-
suutena. Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta on toteutettava yhteistydssa rakennuttajan kanssa. Samalla

tulee maaritelld tarvittavat toimenpiteet riskien poistamiseksi tai vahentamiseksi hyvaksyttavalle tasolle.

Padurakoitsija vastaa siita, etta tunnistetut riskit, niiden vaikutukset seka sovitut hallintatoimenpiteet viestitaan

selkeasti kaikille tyomaalla toimiville osapuolille.

Riskienhallintatoimenpiteiden toteutumista tulee seurata saannadllisesti. Riskikartoitusta on paivitettava tyon ede-

tessa seka olosuhteiden muuttuessa siten, etta tyot voidaan toteuttaa turvallisesti kaikissa urakan vaiheissa.

5.3 Urakoitsijan laadunvalvonta

Paaurakoitsijan tulee valvoa oman seka aliurakoitsijoidensa tyonjohdon ja tyovoiman patevyytta, tyoskentelya seka
tyosuoritusten vaatimustenmukaisuutta. Erityista huomiota tulee kiinnittaa tyovaiheiden oikea-aikaiseen toteutuk-

seen seka tyon laatuun, erityisesti haitta-ainepurkutoissa.

V/astaava tyonjohtaja toimii purkutoihin liittyvien tarkastusten vastuuhenkilona. Yksittaisia tarkastuksia voivat kui-
tenkin suorittaa myds muut urakoitsijan palveluksessa olevat tyonjohtajat. Kaikki suoritetut tarkastukset tulee do-

kumentoida rakennustyon tarkastusasiakirjaan.

Paaurakoitsijan tulee lisaksi valvoa hankintojen laatua seka aliurakoitsijoiden tyovaiheiden toteutusta. Valvonnalla

on varmistettava, etta sopimuksen mukainen laatutaso saavutetaan kaikilta osin koko urakan ajan.

5.4Vaihtoehtoiset menettelyt

Vaihtoehtoisia tyotapoja ei saa ottaa kayttoon ilman tilaajan etukateista hyvaksyntaa, mikali ne muuttavat urakka-

asiakirjoissa maariteltya turvallisuus-, laatu- tai jatehuoltomenettelya.

6. YMPARISTO

6.1Ympariston suojelu

Padurakoitsijan tulee omassa toiminnassaan minimoida tyomaan haitalliset ymparistovaikutukset. Tama tulee to-
teuttaa muun muassa kayttamalla tyokoneissa ymparistoystavallisia voiteluaineita ja polttoaineita, suunnittele-
malla ylijaamamaiden hyotykaytto seka ottamalla materiaalien ja tuotteiden valinnassa huomioon niiden kayttoika,

korjattavuus ja ymparistovaikutukset.

Padurakoitsijan tulee laatia tydmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetaan toimenpiteet tilaajan asettamien ym-

paristovaatimusten tayttamiseksi. Kyseiset toimenpiteet voidaan sisallyttaa myds tydmaan laatusuunnitelmaan.
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Rakennuttaja edellyttaa, etta padurakoitsija varmistaa omissa sopimuksissaan ja hankinnoissaan, etta jatteiden ka-

sittelyssa ja poiskuljetuksessa noudatetaan voimassa olevaa jatelainsaadantoa.

6.2Irrotettavat ainekset ja purkujate

6.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines
Urakka-alueelta irrotettava ylimaarainen ja kayttokelpoinen maa-aines voidaan hyddyntaa alueen pintojen
muotoilussa urakka-asiakirjojen mukaisesti.

Padurakoitsijan tulee huolehtia siita, etta urakka-aikana tydmaa-alueen rakentamattomat osat pidetaan asian-

mukaisessa ja siistissa kunnossa.

Alueelle jaavia puita ei saa vahingoittaa eika kaataa ilman rakennuttajan etukateista lupaa.

6.2.2 Kojeet ja laitteet

Purettavan rakennuksen sailytettavat kojeet, laitteet ja kalusteet tilaaja on poistanut ennen tydmaan esittelya
urakkatarjoajille.

Kaikki rakennukseen mahdollisesti jaava irtaimisto seka sen poistaminen ja asianmukainen kasittely ja havitta-

minen sisaltyy urakkaan.

Urakoitsijoilla on oikeus hyodyntaa purkutydssa syntyvia uudelleenkayttokelpoisia materiaaleja oman harkin-

tansa mukaan, kuitenkin voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.

Materiaalien mahdollisesta jakamisesta urakoitsijoiden kesken paattaa padurakoitsija.

6.2.3 Raivaus- ja purkujate

Rakennusalueella syntyva kaikki raivaus- ja purkujate poiskuljetuksineen seka siihen liittyvine kasittely-, kaa-
topaikka- ja jateverokustannuksineen sisaltyy paaurakoitsijan urakkasuoritukseen. Padurakoitsija vastaa jat-

teiden asianmukaisesta lajittelusta.

Purkujatteet tulee toimittaa vastaanottolaitoksiin, joilla on voimassa oleva lupa kyseisten jatejakeiden vastaan-
ottamiseen. Padurakoitsijan tulee huolehtia siita, etta jatteet, erityisesti betoni- ja tiilijatteet, toimitetaan vas-

taanottopaikkojen edellyttamassa palakoossa.

Padurakoitsija vastaa viranomaisten edellyttaman purkujateraportin laatimisesta ja toimittamisesta.

6.3 Purkumateriaalin hyotykaytto

Poistettavista maamassoista ei ole tehty ennakkotutkimuksia tai -ilmoituksia. Paaurakoitsijan tulee pyrkia ohjaa-

maan mahdollisimman suuri osa ylijdamamassoista hyotykayttoon voimassa olevien saaddsten mukaisesti.
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Tilaaja vastaanottaa veloituksetta puhtaan betoni- ja tiilimurskeen seka puhtaan puujatteen (naulojen esiintyminen
sallittu). Vastaanottopaikat sijaitsevat noin 3 kilometrin (betoni- ja tiilimurska) ja 7 kilometrin (puujate) etaisyydella

purkukohteesta. Tilaaja ilmoittaa vastaanottopaikan urakkaneuvottelussa / ennen sopimuksen allekirjoitusta.

tulee vastaanottovaiheessa olla enintaan 0/90. Tilaaja vastaanottaa myods raudoitusterakset erilliseen kasaan.

6.4 0ngelmajate ja pilaantunut maa-aines

Tilagja on teettanyt kohteessa asbesti- ja haitta-ainekartoituksen, joka on liitetty tarjouspyyntdasiakirjoihin. Ura-

koitsijan tulee perehtya kartoitukseen ja ottaa sen sisalté huomioon tyon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Padurakoitsija toimii rakennus- ja purkujatteen seka vaarallisen jatteen haltijana ja vastaa kaikista jatteen haltijalle
lainsaadannossa asetetuista velvollisuuksista. Naihin kuuluvat muun muassa jatteiden asianmukainen kasittely,

kuljetus seka tarvittavien siirtoasiakirjojen laatiminen.

Mikali kohteessa havaitaan muita kuin tarjouspyyntoasiakirjoissa esitettyja haitta-aineita tai vaarallisia jatteita, tu-
lee paaurakoitsijan viipymatta ilmoittaa asiasta rakennuttajalle ja valvojalle seka keskeyttaa kyseinen tyovaihe tar-

vittavilta osin lisdohjeiden saamiseksi.

Paaurakoitsijan tulee laatia tydmaakohtainen asbestipurkusuunnitelma ja toimittaa se rakennuttajan hyvaksytta-
vaksi seka viranomaisille saadosten mukaisesti. Asbestipurkutyot tulee teettaa toimijalla, jolla on voimassa olevat

luvat kyseisten toiden suorittamiseen.

Mikali kohteessa havaitaan pilaantuneita maa-aineksia, vastaa tilaaja niiden tutkimisesta, kasittelysta ja vastaan-
otosta aiheutuvista kustannuksista. Pilaantuneiden maiden poistaminen ja kasittely suoritetaan tilaajan erikseen

hyvaksymina lisa- ja muutostaina.

7. ASIAKIRIAT

7.1Tarjouspyyntoasiakirjat

Urakan tarjouspyyntoasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntokirjeen liitteena olevassa asiakirjaluettelossa. Tarjouksen
antajan tulee tarkistaa, etta saatu asiakirja-aineisto vastaa asiakirjaluetteloa, ja ilmoittaa mahdollisista puutteista

viipymatta rakennuttajalle.

Tarjouspyyntoasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle sdhkdisessa muodossa. Urakoitsija vastaa omalla kustannuksel-

laan tarvitsemiensa paperikopioiden hankkimisesta.
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7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden patevyysjarjestys

Urakkasopimus laaditaan paaurakan seka mahdollisten sivu- ja erillisurakoiden osalta erillisella urakkasopimuslo-

makkeella.

Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisia sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16-10660). Naihin ehtoihin viitataan

asiakirjoissa lyhenteella YSE.
Urakkasopimukseen liitetaan seuraavat asiakirjat:

e urakkaneuvottelupoytakirja

e YSE 1998 -ehdot

e tarjouspyyntaokirje seka tarjouspyynnon jalkeen annetut lisaselvitykset
e tama urakkaohjelma liitteineen

e purkutyoselostus

e turvallisuusasiakirja

e urakoitsijan tarjous

e maksuerataulukko

e yleisaikataulu

e tilaajavastuulain edellyttamat selvitykset

e asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat

Asiakirjojen patevyysjarjestys on edella esitetyn mukainen, ellei urakkasopimuksessa erikseen toisin maarata.

Lisaksi urakassa noudatetaan niita yleisia standardeja, tycohjeita ja tyoselostuksia, jotka on yksiloity edella maini-

tuissa asiakirjoissa.
7.3 Asiakirjojen julkisuus

Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jalkeen julkisia viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti, ellei yksittdinen asiakirja tai sen osa sisalla liikesalaisuudeksi katsot-

tavia tietoja, jotka tulee lain perusteella pitaa salassa.

Urakaitsijan tulee tarjouksessaan vksiloida selkeasti ne tarjouksen osat, jotka sisaltavat liikesalaisuuksia ja jotka

urakoitsija esittaa pidettavaksi salassa.

7.4 Rakennuttajan maaralaskenta

Tilaaja ei suorita urakkaa varten madrdlaskentaa.
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8. URAKKA-AIKA

8.1 Edellytys toiden aloittamiselle

Urakan kaynnistaminen edellyttag, etta valtuusto myontaa hankkeelle tarvittavan maararahan.

Mikali valtuusto ei myonna hankkeelle maararahaa, tilaajalla on oikeus olla kaynnistamatta urakkaa tai keskeyttaa
hankintamenettely, eika tilaaja ole talloin velvollinen suorittamaan urakoitsijalle korvausta, hyvitysta tai muuta kus-

tannusten korvausta.

8.2Toiden aloitus
Tyot ja hankinnat voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai rakennuttaja on antanut siihen kirjallisen
luvan.

Kohteen purkulupa on lainvoimainen. Padurakoitsijan tulee tehda purkutyon aloitusilmoitus rakennusvalvontavi-

ranomaiselle ennen toiden aloittamista.
Purkutyo edellyttaa vastaavan tyonjohtajan hyvaksyttamista ennen toiden aloittamista.

Asbestipurkutodiden osalta paaurakoitsijan tulee laatia ja toimittaa lainsaadannon edellyttamat ilmoitukset seka tur-
vallisuutta koskevat suunnitelmat toimivaltaiselle valvovalle viranomaiselle (aluehallintovirasto, AVI) ennen toiden

aloittamista.

8.3 Rakennusaika

Rakennusaika on 8.2.2027-16.4.2027.
Purkutoiden tulee olla valmiit ja luovutettu tilaajalle viimeistaan 16.4.2027.

Mikali purkuty6t valmistuvat ennen sovittua valmistumisajankohtaa, rakennuttajalla on oikeus ottaa kohde vas-

taan, mutta tasta ei suoriteta urakoitsijalle erillista hyvitysta.

Tyot on suunniteltava ja toteutettava annetun urakka-ajan puitteissa siten, etta tyovaiheet etenevat viivytyksetta
eika niiden valiin jaa tarpeettomia keskeytyksia tai tyhjakayntijaksoja. Urakoitsijan tulee huolehtia tyon yhtajaksoi-

sesta etenemisesta siten, etta tyon laatu sailyy koko toteutuksen ajan hyvana.

8.4 Vilitavoitteet

Mahdollisista sakollisista valitavoitteista sovitaan erikseen tilaajan ja urakoitsijan kesken tydaikataulun laatimisen

ja hyvaksymisen yhteydessa.
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8.5Tyoaika

Rakennuttaja on suunnitellut hankkeen toteutettavaksi siten, etta tydmaalla noudatetaan saannadllisena tydaikana
yksivuorotyota arkipaivisin (ma—pe) klo 7.00-16.00. Mikdli tastd poiketaan olennaisesti, asiasta tulee sopia etuka-

teen urakkaneuvottelussa tai tyomaakokouksessa.
Tyopaivia eivat ole arkipyhat eika rakennusalan tyoehtosopimuksen mukaiset vapaapaivat.

Tyoskentely normaalin tydajan ulkopuolella, viikonloppuisin tai pyhapaivina on sallittua ainoastaan tilaajan etuka-

teisella luvalla ja paatoteuttajan tyonjohdon valvonnassa.
Melua aiheuttavia tydvaiheita ei saa suorittaa klo 20.00-7.00 valisena aikana.

Urakoitsijan tulee erityisesti melua ja tarinaa aiheuttavia tyovaiheita toteuttaessaan noudattaa voimassa olevaa

lainsaadantoad, viranomaismaarayksia, paikallisia jarjestyssaantoja seka muita tyoskentelya koskevia maarayksia.
8.6 Viivastyminen

Mikali urakkasuoritus viivastyy urakkasopimuksessa sovitusta valmistumisajankohdasta, peritadan urakoitsijalta vii-
vastyssakkoa kultakin alkavalta tyopaivalta, kuitenkin enintaan viideltakymmenelta (50) tyopaivalta.

Viivastyssakon maara on 0,2 % arvonlisaverottomasta urakkahinnasta kultakin tyopaivalta. Viivastyssakon maara

poikkeaa talta osin YSE 1998 -ehdoista.

Mahdolliset lisa- ja muutostyot eivat oikeuta urakoitsijaa urakka-ajan pidennykseen, mikali niiden maara on koh-

teen laatuun ja laajuuteen nahden tavanomainen.

Mahdollisen valitavoitteen viivastyessa peritaan viivastyssakkoa enintaan viideltdtoista (15) tyopaivalta. Valitavoit-

teesta peritty viivastyssakko ei vahenna urakan valmistumisen viivastyessa perittavaa viivastyssakkoa.

9. VASTUUVELVOITTEET

9.1Takuuaika

Takuuaika alkaa rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta.

Kokonaisurakan takuuaika on kaksi (2) vuotta.
9.2 Urakoitsijan vakuudet
Padurakoitsijan tulee asettaa YSE 1998 -ehtojen 36 §:n mukaiset vakuudet seuraavasti:

1) Rakennusajan vakuus

o Rakennusajan vakuus on kymmenen (10) prosenttia arvonlisdverottomasta urakkahinnasta.
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2) Takuuajan vakuus
o Takuuajan vakuus on kaksi (2) prosenttia arvonlisaverottomasta toteutuneesta urakan kokonaishin-
nasta ja se kattaa takuuajan ensimmaiset kaksi (2) vuotta.
Urakoitsijan tulee ilmoittaa tarjouksessaan vakuuden laatu seka vakuuden antaja. Ulkomainen vakuuden antaja hy-
vaksytaan ainoastaan, mikali silla on valtuutettu edustaja Suomessa.

Vakuussitoumuksen tulee olla suomenkielinen.

9.3 Vakuutukset

Jokaisella tyomaalla toimivalla yrityksella tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa raken-

nus- ja asennustyot seka kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Lisaksi jokaisella urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva lakisaateinen tapaturmavakuutus tyontekijoilleen.

9.4 Rakennuttajan vakuudet

Rakennuttaja ei aseta vakuuksia.

10.RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

10.1 Urakkahinnan muodostuminen

Urakka toteutetaan kiinteahintaisena kokonaishintaurakkana.

Urakkahinta eritellaan arvonlisaverottomaan hintaan seka arvonlisaveron osuuteen.

10.2 Urakkahinnan maksaminen

10.2.1 Maksuerataulukko

Urakkasopimukseen liitetadn asianomaisen urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu, tyon edistymiseen

perustuva maksuerataulukko. Maksuerat esitetaan taulukkomuodossa.
Maksuerataulukon laadinnassa on otettava huomioon seuraavat periaatteet:

e Maksuerien tulee perustua toteutuneisiin tyosuorituksiin tai maariin, eika niita saa sitoa pelkkiin prosent-
tiosuuksiin.
e Maksuerataulukko tulee laatia siten, etta rakennuttajan maksama urakkasumma ei, ensimmaista mak-

sueraa lukuun ottamatta, ylita toteutetun pysyvan tyon arvoa.
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10.2.2 Ensimmainen maksuera

Ensimmaisen maksueran suuruus on enintdan viisikymmenta (50) prosenttia rakennusaikaisen vakuuden maa-

rasta.

Ensimmadinen maksuera maksetaan urakoitsijalle, kun seuraavat edellytykset tayttyvat:

urakkasopimus on allekirjoitettu
e rakennustyovakuutus on otettu
e urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle

e tyoton aloitettu

10.2.3 Loppuera

Viimeisen maksuerdn suuruus on vahintdaan kymmenen (10) prosenttia urakkahinnasta. Rakennuttajan toimit-
taman tyonaikaisen sahkon kustannukset vahennetadn viimeisesta maksuerasta toteutuneen kulutuksen pe-

rusteella. Sahkon veloitushinta on 0,10 €/kWh (alv O %).

Loppuera maksetaan, kun urakka on hyvaksytysti vastaanotettu, luovutusasiakirjat on toimitettu rakennutta-

jalle ja vastaanottotarkastuksessa havaitut mahdolliset puutteet ja virheet on korjattu.

10.2.4 Maksuaika ja viivdstyskorko

Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja maksueran perusteena
oleva sopimuksen mukainen tyovaihe on todettu suoritetuksi tai lasku on muutoin todettu maksukelpoiseksi.

Rakennuttajan nimeama valvoja toteaa, milloin maksueran perusteena oleva tyovaihe on tehty.

Mikali rakennuttaja ei tayta maksuvelvollisuuttaan kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluessa hyvak-
sytyn laskun esittamisesta, maksetaan viivastyneelle maaralle viivastyskorkolain mukainen kulloinkin voimassa

oleva viivastyskorko.

Laskun virheellisyydesta tai puutteellisuudesta aiheutuvasta maksun viivastymisesta vastaa urakoitsija.

10.3 Hintasidonnaisuudet

Urakkahinta on kiintea eika sita sidota indeksiin.

10.4 Muutos- ja lisatyot

Muutos- ja lisatoihin sovelletaan YSE 1998 -ehtojen §§ 43, 44, 46 ja 47 maarayksia.

10.4.1 Muutostyotarjous ja -hinnat

Muutostdissa noudatetaan YSE 1998 -ehtojen 44 §:n mukaista menettelya.



Urakkaohjelma 21(26)

caverion Saastokulma — Ruovedentie 36 23.10.2026

Building Performance Tydnro 38797511 Luottamuksellinen

Muutostoissa kaytettdava yleiskustannuslisa on 12 %. Aliurakoiden osalta yleiskustannuslisana kaytetaan ali-
urakkaan sisaltyvien yleiskustannusten lisaksi &4 %. Yleiskustannuslisa lasketaan muutostdista aiheutuvien li-

saysten ja vahennysten erotukselle.
Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyvaksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti.

Lisatoihin sovelletaan YSE 1998 -ehtojen 46 §:n maarayksia.

11.VALVONTA

111 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet

Urakkasopimuksesta seka siihen tehtavista muutoksista paattaa Waltteri Martelin.

11.2 Rakennuttajan valvonta

Rakennuttaja valvoo tyon toteutusta YSE 1998 -ehtojen mukaisesti. Rakennuttaja asettaa tyomaata valvomaan
osa-aikaisen paikallisvalvojan. Rakennuttajan nimeama valvoja on Esko Moisio, Caverion Suomi Oy. Valvonta ei va-
henna urakoitsijan vastuuta tyon laadusta, turvallisuudesta, viranomaisvelvoitteista tai suunnitelmien noudattami-

sesta.

Rakennushankkeessa ei sovelleta maankaytto- ja rakennuslain mukaista rakennuttajavalvontaa.

11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta

12.TYOMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET

12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet

Paaurakoitsijalla tulee olla tydmaalla vastaava tyonjohtaja, jolla on riittava kokemus purkutdista. Lisaksi paaura-

koitsijalla tulee olla tydmaalla vastaavan tyonjohtajan ohella riittava maara ammattitaitoista tyonjohtoa.

Tyomaan vastuuhenkildlla tulee olla sellainen suomen kielen taito, etta han kykenee hoitamaan tyomaan paivittai-
sen johtamisen, turvallisuusasioiden kasittelyn, viranomaisyhteydet seka tilaajan kanssa kaytavan suullisen ja kir-

jallisen viestinnan suomen kielella.

Padurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille tydmaan tydsuojeluorganisaatio seka tyotur-

vallisuudesta vastaava vastuuhenkilo.
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12.2 Tyovoima
Urakoitsijoiden tulee tydaikataulun laadinnan yhteydessa toimittaa rakennuttajalle ty6voimasuunnitelma. Suunni-
telman toteumasta tulee raportoida rakennuttajalle kuukausittain.

Urakoitsijan tulee varmista, etta tyomaalla on koko urakan ajan kaytettavissa riittava suomenkielinen johtamis- ja

viestintakyky tyomaan turvallisen ja hairiottoman toteuttamisen varmistamiseksi.

Kunkin urakoitsijan tulee noudattaa ulkomaisen tyévoiman tyoskentelya Suomessa seka lahetettyja tyontekijoita

koskevia lakeja, viranomaismaarayksia ja tyosuojeluohjeita.

Padurakoitsijan tulee huolehtia siita, etta kaikki ulkomaisen tydvoiman kayttoon liittyvat vaaditut todistukset ja sel-

vitykset toimitetaan rakennuttajalle suomenkielising, tarvittaessa virallisen kielenkdaantdjan kaantamina.

12.3 Henkilotunnisteet, kulkuluvat ja perehdyttaminen

Urakoitsijan tulee ennen tyovaiheen aloittamista ilmoittaa omien ja aliurakoitsijoidensa tyomaalla tydskentelevien
tyontekijoiden nimet ja syntymaajat paaurakoitsijalle. Padurakoitsija yllapitaa ajantasaista luetteloa tycmaan tyon-
tekijoista.

Tyomaalla tyoskentelevilla henkil6illa tulee olla voimassa oleva henkilotunniste, josta ilmenee henkildn nimija tyon-

antaja.

Paatoteuttajan tulee huolehtia siita, etta kaikki tydmaalla tyoskentelevat henkilot perehdytetaan asianmukaisesti
ennen tyon aloittamista. Perehdytyksessa tulee ottaa huomioon muun muassa tyoturvallisuusriskit seka perehdy-

tettavien kielitaito. Perehdytys ja sen sisalto tulee dokumentoida.
12.4 Tyomaapaivakirja

Paaurakoitsijan tulee pitaa tydmaapaivakirjaa. Rakennuttajan valvoja kuittaa tyomaapaivakirjan saannallisesti tie-

doksi.

12.5 Tyomaakokoukset

Tyomaakokouksia pidetaan noin kerran kuukaudessa. Padurakoitsija vastaa kokoustilojen jarjestamisesta.

Ensimmaisen tyomaakokouksen yhteydessa pidetaan maankaytto- ja rakennuslain mukainen rakennustyon aloi-

tuskokous.

Tyomaakokousten virallisen dokumentaation kieli on suomi.
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12.6 Urakoitsijoiden yhteistoiminta
Padurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata tydmaan yhteistoimintaa. Tata varten urakoitsijoiden tulee tar-
vittaessa jarjestda keskindisia yhteistoimintakokouksia.

Mikali kasiteltavat asiat edellyttavat rakennuttajan toimenpiteita tai paatoksia, tulee rakennuttajan edustaja kutsua

kokoukseen.

12.7 Viranomaistarkastukset

Padurakoitsijan tulee pitaa rakennusvalvontaviranomaisen edellyttamaa rakennustyon tarkastusasiakirjaa ajanta-

saisena.

12.8 Urakoitsijatietojen ilmoittaminen
Rakennuttaja ilmoittaa rakennusalan tiedonantovelvollisuuden perusteella solmimiensa urakkasopimusten tiedot
Verohallinnolle.

Rakennuttaja edellyttad, etta paa- ja sivu-urakoitsijat ilmoittavat vastaavat tiedot kaikkien aliurakoidensa osalta
Verohallinnon tiedonantovelvoitteiden mukaisesti. Tietojen toimittaminen padtoteuttajalle tulee huomioida kaikissa

aliurakkasopimuksissa.

Paatoteuttajan tulee ilmoittaa yhteisella tyomaalla tyoskentelevat tyontekijat Verohallinnolle kuukausittain, mikali

tiedonantovelvollisuuden edellytykset tayttyvat.

13.VASTAANOTTOMENETTELY

13.1 Vastaanottotarkastus

V/astaanottotarkastus suoritetaan YSE 1998 -ehtojen mukaisesti.

13.2 Urakkasuorituksen tarkastus

Urakoitsijoiden laatujarjestelmien mukaisten itselleluovutusten jalkeen paaurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennutta-

jalle kirjallisesti kohteen vastaanottovalmiudesta seka pyytaa rakennuttajalta vastaanoton ennakkotarkastusta.

Urakkasuorituksen ennakkotarkastus tulee jarjestaa koko urakan osalta vahintadn yhta (1) viikkkoa ennen varsinaista

rakennuskohteen vastaanottotarkastusta.

13.3 Tarkastuskustannukset

Kumpikin sopimusosapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten omista kustannuksistaan.
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Mikali uusintatarkastuksia joudutaan jarjestamaan urakoitsijan suorituksessa havaittujen virheiden tai puutteiden
vuoksi, rakennuttajalla on oikeus veloittaa uusintatarkastuksista aiheutuvat kustannukset urakoitsijalta seuraa-

vasti:

e ensimmainen jalkitarkastus: veloituksetta
e toinen jalkitarkastus: 1 000 €
e seuraavat jalkitarkastukset: 1 500 € / tarkastus

e uusittava vastaanotto-, kayttoonotto- tai muu urakkasuorituksen tarkastus: 1 500 €

13.4 Toimintakokeet

Kohde ei edellyta erillisia toimintakokeita, ellei urakka-asiakirjoissa toisin maarata.

13.5 Luovutusasiakirjat

Paatoteuttajan tulee koota urakan luovutusasiakirjat, purkujateraportti seka muut vastaanottoa varten vaadittavat
dokumentit hankkeen edellyttamassa laajuudessa ja toimittaa se rakennuttajalle sovitun aikataulun mukaisesti,

kuitenkin viimeistaan ennen vastaanottotarkastusta.
Lisaksi urakoitsijan tulee luovuttaa vastaanottotarkastuksen yhteydessa muun muassa:

e laadunvarmistukseen liittyvat raportit ja dokumentit
e mahdolliset toteumapiirustukset teknisten liittymien tulppauksista ja katkaisuista
e dokumenttiitselleluovutuksesta
Rakennustyon tarkastusasiakirjan tulee olla asianmukaisesti taytettyna ja tarkastusmerkinngin varustettuna luo-

vutettavissa vastaanottotarkastuksessa.

13.6 Kayton opastus

14.ERIMIELISYYDET

14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen

Mahdolliset sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritaan ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten valisin neu-

votteluin.

Mikali neuvotteluissa ei paasta yksimielisyyteen, ratkaistaan riita-asiat Pirkanmaan kardjaoikeudessa.

15.URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET

Urakoitsijan valintaperusteet on maaritelty tarjouspyynnossa ja sen liitteissa.
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Tarjousvertailuun hyvaksytdaan vain tarjoajat, jotka tayttavat tarjouspyynnossa ja urakkaohjelmassa asetetut vahim-

maiskelpoisuusvaatimukset.

16.TARJOUS

16.1 Tarjouksen muoto

Tarjous tulee antaa tarjouspyyntokirjeessa tarkemmin maaritellylla tavalla.

16.2 Tarjoukseen liitettavat todistukset

Tilaaja edellyttaa, etta urakoitsija on littynyt Vastuu Group -palvelun asiakkaaksi. Tarjoukseen tulee liittaa Luotet-
tava Kumppani -raportti tai sita vastaavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Lisaksi tarjoajan tulee tayttaa seu-

raavat vahimmaiskelpoisuusvaatimukset:

e yrityksen liikevaihto vuonna 2025 on ollut vahintaan 500 000 euroa

e yritykselld on vdhintdan kaksi (2) vastaavaa purku-urakkareferenssia viimeisen kahden (2) vuoden ajalta

Tarjoukseen tulee liittaa:

o selvitys kaytossa olevasta laatujarjestelmasta

e RALA-patevyys tai muu vastaava naytto patevyydesta

e vahintaan kaksi (2) vastaavaa purku-urakkareferenssia vimeisen kahden (2) vuoden ajalta
o tilinpaatdsasiakirjat tai muu luotettava selvitys vuoden 2025 liikevaihdosta

e selvitys urakan toteuttamisesta omana tyona ja alihankintana

16.3 Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa kolme (3) kuukautta tarjouspyyntokirjeessa ilmoitetusta tarjouksen jatto-

pdivasta lukien.

16.4 Tarjouksen tekeminen

Tarjoukset tulee jattaa tarjouspyynnossa esitetyn mukaisesti.

16.5 Vaihtoehtoiset tarjoukset

Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

16.6 Tarjouksen avaaminen

Tarjousten avaustilaisuus on suljettu eika se ole julkinen.
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16.7 Lisatiedot

Tarjouspyyntoasiakirjoihin tai urakan sisaltoon liittyvat kysymykset seka tarjouspyyntoaineistossa havaitut epasel-

vyydet tulee toimittaa kirjallisesti rakennuttajalle viimeistaan 9.12.2026 mennessa.
Vastaukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla www.ruovesi.fi, osiossa tiedotteet 11.12.2026.

Muita kuin edella kuvatulla tavalla annettuja lisatietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi.

Tampereella 23.10.2026

Esko Moisio, Rl (AMK)

Asiantuntija, Caverion Suomi Oy
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